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Zertifikat

Wir bestatigen lhnen, dass Sie am Ringversuch zur Photometerkontrolle teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches fir folgende Wellenlangen erflllt:
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Dieses Zertifikat ist guiltig bis einschlieBlich Mérz 2008.
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Auflistung und Bewertung lhrer Ergebnisse Bonn, 27. Mérz 2007

Erlauterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann fiir eine Messgrésse ausgestellt, wenn die Grundlagen flir die Bewertung der Richtigkeit durch
die Richtlinien der Bundesarztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien
(s. Hinweise zur Auswertung) méglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
(Kennzeichnung unter B: +).

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrossen aufgefiihrt, welche die Liste auf dieser Seite enthalt.
Wenn alle untersuchten Messgréssen im Zertifikat aufgefiinrt sind, entfallt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerkldrung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr,, E=lhr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erflllt { Quotient | D/Dmax|<1.0)
Dmax= Betrag der maximal zul4ssigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - = nicht erfillt {Quotient | /Dmax | = 1.0)
Anlage 1 der Richtlinien der BAK (Dt. Arzteblatt 100, Heft 50, 12.12.2003). + = Bewertung entféllt aus analytischen
ZW = Zielwent, ggi. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Griinden

B|M E D/Dmax ZW UG 0G

260,0nm|+| 1|]A 0.836| -0.97 0.872 | 0.835 | 0.909
[Ext.] B 1.098| -0.85 1.144 | 1.090 | 1.189
280,0nm|+| 1|A 0.621 | -0.90 0.648 | 0.618 | 0.678
[Ext.] B 0.819| -0.97 0.854 | 0.818 | 0.890
334,1nm|+| 1|]A 0518 | -0.70 0.537 | 0.510 | 0.564
[Ext] B 0.674| -0.74 0.697 | 0.666 | 0.728
3400 nm|+| 1fA 0592 | -0.55 0.608 | 0.579 | 0.637
[Ext] B 0771 | -0.56 0.790 | 0.756 | 0.824
3654 nm|+| 1[A 0524 | -0.37 0.534 | 0.507 | 0.561
[Ext] B 0.686| -0.45 0.700 | 0.669 | 0.731
404, 7 nm|+| 1|C 0.443 0.52 0.431 | 0.408 | 0.454
[Ext.] D 0.966 0.79 0.935 | 0.896 | 0.974
546,1 nm|+| 1|E 0.704 0.22 0.697 | 0.666 | 0.728
[Ext.] F 0.198 0.25 0.194 | 0.178 | 0.210
560,0nm|+| 1|E 0.607 0.35 0.597 | 0.569 | 0.625
[Ext.] F 0170 0.26 0.166 | 0.151 | 0.181
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